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Aufputz Dimmer mit Dreh-Ausschalter (Phasenanschnitt) Design STANDARD
und der Farbe artkisweiß für Grüh und Halogenlampen mit einer
Mindestlast von 40W und einer Maximallast von 200W. Schutzart IP20

Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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Technische Daten 820102003
Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart Drehknopf

Lastart ohmsche Last

Montageart Aufputz

Befestigungsart Befestigung mit Schraube

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Thermoplast

Oberfläche unbehandelt

Ausführung der Oberfläche glänzend

Farbe weiß

Farbe (benutzerdefiniert) arktisweiß

Geeignet für Schutzart (IP) IP20

App-Steuerung über Bluetooth Nein

Dimmung Phasenanschnitt Ja

Dimmung Phasenabschnitt Nein

Seriendimmer Nein

Nebenstelleneingang Nein

Lichtwertspeicher Nein

Verwendbar mit Taste Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein

Verwendbar mit Funktaste Nein

Verwendbar mit IR-Taste Nein

Halogenfrei Ja

Transparent Nein

Nennspannung 230V

Frequenz 50Hz

Anschlussart Schraubklemme

Aderquerschnitt -2,5mm²

Gerätebreite 70mm

Gerätehöhe 70mm

Gerätetiefe 42mm


